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•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管じ r ください。 
•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュアル 
を参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、別紙「 N 0.2設定ガイド」裏面 
の「ユーザーズ•マニュアルの参照方法」を参照してください。 


本製品の特長 


靉您微»器まもす 3 G モバィル端末 


3 G モバイル端末 


インターネット 



MZK-MR150 


团 

G il 

IP 


本製品の Internet ポートにインターネット回線を接続することにより、屋内の 
ブロードパ'ンドルータとして利用することもできます。 

ノ \°ソコン 


參 


/国1 



インターネット MZK-MR150 


((( S ^ 


携帯 ゲーム機 


し - 

- リ 

r 手順の確認 

- 1 


參本紙を参照してください。 


STEP 1 

インターネット回線を接続 

j ( a ) 3 G モパイル端末を接続 

( b ) インターネツト回線を接続 i 


STEP 2 

パソコン/ iPhone を接続 

有線で接続 

無線 LAN で接続 

iPhone : Windows : Windows : Windows : Mac OS : 無線 LAN : 

iPad : 7 ； Vista : XP ： X : アダプタ： 


參別紙「 N 0.2設定ガイド」を参照してください。 


STEP 3本製品の設定 


( a ) 3(3 モバイル端末を接続した場合 i ( b ) インターネット回線を接続した場合 


STEP 4 

ゲーム機の接続 

Wii 

PS 3 

DSi/DSi LLiDS/DS Lite 

PSP 


必要なものを準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 

□ MZK - MR 150 □ AC アダプタ □ LAN ケーブル ロ有線•無線接続ガイド 


(本製品） （同梱品） （同梱品:パソコン （本紙) 



以下のものを別途用意してください。 


□ LAN ポートまたは 
無線 LAN 搭載パソコン、 
iPhone 、 または iPad 



□ 3 G モバイル端末 

(3(3 モバイル端末で接続するときのみ) 



□ インターネット回線 

(有線でインターネット接続するときのみ） 

□ インターネットに契約したときの書類 

(プロバイダなどの接続資料） 


各部の名称 


本製品上面 


USB ポート 

/ \ 



J <#> I 

^_ J 



本製品前面 


LAN ランプ 



Reset ボタン 



WPS ボタン Wireless / WPS ランプ 

Status ランプ Internet ランプ 


本製品背面 


〆 -- 〜 

Prn — [T ] f 

II I ^ 

I LAN Internet DC 5V1A ノ 

セキュリティスイッチ 丨 丨 電源端子 

LAN ポート Internet ポート 


工場出荷時の設定について 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


ユーザ名 （□クイン ID) 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .111.1 

ネットワーク名 (SSID) 

※本製品背面のラペル内にある 
「SSID1」、「SSID2」 をご確認く 
ださい。 

※ 「 •••• 書#」 が製品ごとに異 
なります。 




Model Name ： MZK - MR 150 

C/M . Node ID 

S/N _ 旧 SSID]. 

出荷時設定値 

ドメイン名： 


1 

(メメ 

r 


|ューザ 名： admin 



スワード: passwor 

f ン SSID の無線 LAN セキュリティ） 

j 

(マルチ SSID の無線 

LAN セキュリティ） 

r 

暗号化キー 

12345678 

なし 

認証方式 

WPA 2 

- 

暗号化方式 

AES 

— 

キーフォーマット 

パ スフレー ズ 

- 


セキュリティスイツチの機能について 


本製品背面にあるセキュリティスイッチを使用して、 SSID 間の通信をコント□ールすることができます。 
次のような環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレード E — ド） を変更します。 



: r レ w 





セキュリティスイッチの設定 




グループ A 


グループ B 


OFF 

SSID 間での通信が可能。ク'ループ A / B 間の通信が可能です。 

Separate ON 

SSID 間での通信を遮断。グループ A / B 間の通信は不可能です。 

同じ SSID 内での通信は可能です。（例:グループ A 内のパソコン同士） 

Separate ON + Security ON 

「Separate ON 」 の状態で、 SSID の通知を無効にします。 





1.インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、 
以下の図を参考に確認してください。 


インタ_ネット回線 




□ 


通信機器 


ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 


インターネット回線 


通信機器 


I 


有線ルータ 


※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を 
同時にインターネットに接続するための機器です。 


ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 


之.パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続している LAN ケーブルを外します。 


インターネット 
回線 


通信機器 


1 


s 


LAN ケープル 
を外す。 








インターネット 
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m 







)FF-j |【Secu 

111 ~ I 


ty O Ofo I 

LAN Im ,et I DC 5V1A I 


本製品背面 



本製品前面の 「 Status 」 ランプが点灯、 
「 Internet 」 ランプが点滅、 「 Wireless / WPS 」 
ランプが赤色から緑色に点灯することを確認 

本製品麵 





以上で接続は完了です。 

本紙裏面の 「STEP 2」へ進みます。 


•AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•他製品の AC アダプタを使用していませんか？ 

•延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 
•他のコンセント差込□に変えてみてください。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ 


D 線を接続 


STEP1 


インターネツト!! 



( a )3 G モバイル端末 


はじめに機器を接続します。次の手順を行 
つてください。 


本製品背面のセキュリティス 
イッチを 「 OFF 」 側にします。 



。ィ T 卜| Jr rt 

mD 1卜 一 1 = a _ 〆 

LAN Internet 


本製品背面 



本製品上面の USB ポートと 3 G モパイル端末を 
接続します。 


r 






J 

本製品上面 


3 G モバイル端末 




本製品前面の 「 Status 」、「 Internet 」 ランプ 
が点灯し、 「 Wireless / WPS 」 ランプが赤色か 
ら緑色に点灯することを確認します。 

本製品前面 





以上で接続は完了です。 

本紙裏面の 「STEP 2」へ進みます。 


ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 




ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 


LAN ケーブル 
を外す。 


^ インターネットの契約を Yahoo ! BB やケープルテレビとしているときは、通信機器の AC アダプタを外し、 


30分ほど電源を切った状態にしてください。 



Yahoo ! BB やケープルテレビの通信機器が直前まで接続していた情報を記憶しているため、 
他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど 
電源を切ることで、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。 


インターネットマンションやホテルで、インターネット接続しているとき 


部屋の壁に LAN ケーブルを接続 
するための LAN ポートが配置さ 
れているか確認してください。 


I 厶|\|ポート※ LAN ポートとは'電話線のモジュラジャック 
r より-回り大きいポ-卜のことを指します。 


2 . 



パソコンの電源をオフ ( 
し、 LAN ポートから LA 


こ <= ' ] ケーブルを外します。 

LAN ケーブル 
を外す。 


インターネット接続サービスを契約していないとき 


インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。 





OFF】 1 【Security 1 

urn 

'LAN Internet 


本製品背面のセキュリ 
テイスイッチを 「 OFF 」 
側にします。 



•付属の AC アダプタ 
を本製品とコンセント 
につなぎます。 




本製品背面 


Rof 


F 」 側にします 



付属の LAN ケーブルを使って、本製品の 「Internet 
ポート」にインターネット回線を接続します。 


0 FF i 1 r Security 5 p 0 

圓 I ha. ^ 

_LAN _ _Internet_ 


本製品背面 


レ 


インタ_ネット回線 


(RQlife 


インターネット回線の接続とは… 

お使いの環境により、接続方法が異なります。 
以下を参考に接続してください。 


通信機器があるとき 


m 


ズ Ian ポート 

に接続 

- S . LAN ケープル 


□1 


00 


通信機器（モデムなど） 


本製品の Internel 


!t ポートに接続| 


有線ルータがあるとき 

f ^ UI~fl 

4 ノ LAN ポート 
FI に接続 

1 

ll ^ oa^n I 


(モ通溫)有線ル-夕^ 1 プル 


本製品の Internet ポートに接続 


インターネットマンションやホテルのとき 


インターネット 
回線 




LAN ポートに接続 




LAN ケープル 


本製品の Internet ポートに接続 


onzo 


こまラたときは 



本製品の電源が入らないときは、右記の内容を確認してください。 

※それでも改善されないときは、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の 
保証規定を必ずご確認頂き、修理を依頼してください。 





回 



通信機器有線ルータ 


「 OFF 」 側にします 


S 


ランプが点灯•点滅して2分程お待ち 
いただいてから、 次の手順に進んで 
ください0 


w 

[rqinW 


ランプが点灯して2分程お待ちいた 
だいてから、 次の手順に進んでくだ 
さい0 


② 


本製品をインターネット回線に接続します。 




10 □□ 


2 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































▲ 


「 STEP 1」でインターネット回線を接続したときは、 
LAN ケーブルがもう一本必要になります。別途用 
意してください。 


0 




八°ソコンを オフ 
にします。 


B 


本製品の LAN ポートと、 
パソコンの LAN ポートを 
別途用意した LAN ケー 
ブルで 接続します。 


LAN DCQ 


本製品背面 






LAN ポートとは、電話線のモジ 
ユラジャックより一回り大きい 
ポートのことを指します。 

※お使いの機器によっては、 
「 LAN 」 と記載されています。 


B 


イ r 卜 []□ n 

圓 I h メ 1 =L メ 


n 

DC 1A i 


本製品背面 



a 


本製品前面の 「 LAN 」 ランプが 緑色で 点灯 また 
は 点滅することを確認します。 



以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 



•本製品背面の 「 LAN 」 ポートに LAN ヶーブルがしっかり接続され 
ているか確認してください。 

• LAN ケーブルの不良も考えられるので、他の LAN ケープル 
で接続し直してください。 






ワイヤレスネットワークを選択... 

A 守〇 





その他… > j 


iPhone • iPad 


〇 


iPhone • iPad のメインメニユーより「設定」を夕 
ツチします。 



Q 


設定メニューの fWi - FiJ をタッチします。 



sa 機内モード 


【 g Wi-Fi 

未接続> 

Q キャリア 

SoftBank > 

|g| データの取得方法 

ブッシュ> 


_サウンド 

> 

@明るさ 

> 

以壁紙 

> 


B 




Wi - Fi を ON にします。 


EB 

自動的に接嫌 


します* SWJ のネットワーク 
場合は、新しいネットワークに接輓 
する tt に確坊が要求されます。 




ワイヤレスネットワーク* 


c-mmmmmm a サ 




r - 「ワイヤレスネットワーク 

を選択」にて、 

「 ap - pc - 癱參參•••」 

をタップします。 


に自助的に接祅 


します，31 知のネットワークがない 
場合は、粞しいネットワークに接妖 

»豸應— 


□本製品に初期設定されている SSID 
^ へ' 


1 国1 


f| SSID 1 :ap-pc- ••籲••籲 ^ ユーザ 

I 351じど：3口-931116-鬱攀》攀擊攀1_ノ'^スヮ 




□「••••••」の部分は製品毎に 

異なります。 


B 


本製品の暗号化キーを入力します。 


■綱 

H | z | x | c|v ^( m[J 

j — 


①「12345678」を半 

角英数で入力します。 


.② 「 JOIN 」 を 
タップします。 


US 


_でタップしたネットワーク名 （ SSID ) の左に、 
チェックマーク（|/)が表示されていることを確認 
します。 



以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 


Windows 7 


JS 


£ 


内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイ 
ツチがパソコン本体についているときは、予め r 才 
ン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合 
があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


①「スタート」を 

クリックします。 



② 「コン トロール 

パネル」を 

クリックします。 


「インターネット 
への接続」を 

クリックします。 

I 


7八ードウエアと W ンド 
I デパイスとプリンタ- 
I’ デバイス®®)® 

プ□ジエクターへ 


B 


□ 


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワ 
—クの状態とタスクの表示」 — 「ネットワークに接続」 
をクリックし、手順〇に進みます。 

※コント□—ルパネルがアイコン表示の場合は、「ネッ 
トワークと共有センター」 — 「ネットワークに接続」を 
クリックし、手順 D に進みます。 



本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 


雖胡てぃませ a « ** 31 


ddj 麵 

用可钜です 


J ワイヤレスネ 

トワー^^ A * 


I ap PC 參參— 


ノ g 動的:こ接梧す§ J | i = C J 

ap-game-#( 

L 

••••• 鉍 



-① 「 ap - pc -######」 

を選択します。 

-③「接続」をクリックします。 


② 「自動的に接続する」 に 

チェックを入れます。 


S □本製品に初期設定されている SSID 

(ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに 
記載されています。 


| SSID 1: ap-pc- 參•參•參參 j ユーサ 

I iibiuz：ap-game-»»»»»*l パスワ 


□「•參•春##」の部分は製品毎に異なり 
ます。 

□「 ap - pc - •籲•參参#」が表示されない 
ときは、以下の操作をしてください。 

• 画面右上のをクリックして更新して 
ください。 

•本製品の電源が入っているか、パソコン 
の内蔵無線 LAN がオンになっているか 
を確認してください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 

-①「12345678」 

を半角英数で 
入力します。 

② [0 K ] をクリッ 
クします。 

システムトレイの 「ワイヤレスネットワーク接続」 

のアイコンをクリックし、 「接続」 と表示されてい 
ることを確認、します。 



① 

ネットワークと共有センター毛 ^ ^ 


現在 <3^^: 


□一カルとインターネットア^ t ス 




②•， 


▲ 


•「制限付きアクセス」などと表示されるとき 
は、2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接 
続」と表示されているか確認ください。 
•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


〇 


「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたとき 
は、任意の場所を選びます。 

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されないとき 
は、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 
※「ネットワークの場所の設定」画面について、詳しくは画 
面左下の「選択についての説明を表示します」をクリック 
し、記載されている内容を確認して、設定してください。 


以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 


LAN ランプが点灯しません 


こま5たときは • 


ーク 


W 卜 Fi ネ， 


□ 

カメ 9 


有線で接続 


ハソコン/ iPhone を接続 ※該当する接続方法を参照してください。 



3 


①「スタート」 を 

クリックします。 

©「コント□ール 

パネル」 をクリ 
ックします。 




※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合 
があります。そのときは、各メーカーの取扱説玥書を参照してください。 



■ 


[ 


I 


C 


[ 


£ 


内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイ 
ツチがパソコン本体についているときは、予め r 才 
ン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


ネットワーク 環境： f 自動 


eo ^ 





メニュー パーに 「AirMac ® が表示さ 
れていないときは、以下の手順で表示を 
有効にしてください。 

m 画面左上のアップルメニュー•を 
クリックします。 

[2] 「システム環境設定」をクリックします。 

[3] 「ネットワーク」をクリックします。 

f 4 l ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリ 
ツクします。 


※⑼己〇 OS X 10.5 の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 
10.6 /10.4 も同じ操作となります。（お使いの環境によって、多 
少画面が異なる場合があります。） 


① 画面右上のメ 
ニューパーの 

「 AirMac 」 をク 

リックします。 

② 「AirMac を入 

にする」 をクリ 
ックします。 

※ 「 AirMac を切にする」と表示されているときは、0へ進 
んでください。 







※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合 
があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


〇 




Windows Live Messenger ダウン□■•ド ■ 


肩 J メ 1 ^ 

貪. ■ Windows カレンター - 

> すべてのプログラム 


•①「スタート」を 
クリックしま 
す。 

②「接続先」を 
クリックします。 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 



① [ap-pc-MMM 」 

を選択します。 

② [接続]をグ J ッ 
クします。 



□本製品に初期設定されている SSID 

(ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに 
記載されています。 


| ssid 1: ap-pc -籲籲春籲肇籲|ユーザ 


I bbiu^：ap-game-»< 


□「籲•參籲•參」の部分は製品毎に異なり 
ます。 

□「 ap - pc -######」 が表示されない 
ときは、以下の操作をしてください。 

• 画面右上の S ) をクリックして更新して 
ください。 

•本製品の電源が入っているか、パソコン 
の内蔵無線 LAN がオンになっているか 
を確認してください。 


B 


本製品の暗号化キーを入力します。 



① 「12345678」 

を半角英数で 
入力します。 

② [接続] をクリ 
ックします。 


① 「 ap - pc - •癱••參 •に正しく接続しました」 

と表示されることを確認します。 


②「この ネットワー 
クを保存します」 
と「この 接続を 
自動的に開始し 

ます」 にチエツ 
クを入れます。 



③ [閉じる] をク 
リックします。 





※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続 
行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。 
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次 
の手順に進んでください。 

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択につい 
ての説明を表示します」をクリックし、記載されている 
内容を確認して、設定してください。 

以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 


「ネットワ _ クの 
場所の設定」画 
面が表示された 
ときは、任意の 
場所を選びま 
す0 


[ 


設定を始める前に、あらかじめ無線 LAN 子機のソフトウェアや 
ユーテイリテイをパソコンにインストールしておいてくだ'さし、。 


WPS ポタンを使って接続する 

ご利用の無線 LAN アダプタが WPS 機能に対応している 
場合は、以下の手順を行ってください。 


▲ 


• WPS 機能を使用すると、本製品の無線 
LAN セキュリティの初期設定が書き換わ 
る為、本紙記載の暗号化キーでは接続で 
きません。1台のパソコンで無線 LAN 接 
続にご使用ください。 

癱複数台の機器を無線 LAN 接続する場合に 
は、手動にて 「 SSID : ap - pc -######」、 
「暗号化キー：12345678」をそれぞれ設 
定してください。 


〇 


WPS 対応の無線 LAN 子機を取り付けたパソコン 
を用意し、本製品とパソコンの電源がオンになって 
いることを確認します。 


JU0 


•匾 


B 


•本製品前面の 「WPS ボタン」 を、 
「 Wireless / WPS 」 ランプが赤色に 
点灯するまで押します。 （5 秒以上） 


「 Wireless / WPS 」 ランプが緑色と 
赤色で交互に点滅します。 

2分以内に次の手順を行ってくだ 
さい。 


r MZK-MR150 


〇 


s へ 〆 ％ 

〇 〇 C 


〇 


B 


本製品前面 

無線 LAN 子機の 「WPS ボタン」、 または接続 
ユー ティリティ上の 「WPS ボタン」 を押します。 


手動で接続する 


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプ 
夕の取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品の初期値の内 
容を設定して接続してください。 


【本製品の初期値】 
• ネットワーク名 
( SSID ) 

• 暗号化キー 
• 認証方式 
-暗号化方式 


: ap - pc - •參•參參# 

※「鲁•參參•參」は製品毎に異なります。 

:12345678 
: WPA2 
: AES 


キーフオ_マツト ：パスフレーズ 


ドメイ 


{ SSID 1: ap - pc - •參•參•❿】ユー 
| ijtiiuz : ap - game - 馨馨攀■■看| ノくスワ 


以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 



•本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物があ 
る場合は、障害物が無い所で、本製品に近づいて、再度接続をお 
試しください。 

•電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害さ 
れる恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から 
離れて接続してください。 

•パソコンを再起動してください。 


PrI ネットワーク画面内の「メニューバーに 
u AirMac の状況を表示」にチェックを入 
れます。 


S :丨ネットワークが選択されていません 


咖のネットヮ_ 
ワークに瘦親でき 
る前にメッセ 


0 メニューパーに AirMac の状況を表示 


D ⑦ 


(アシスタント…1(元に戻す ) r 適用） 


( D 画面を閉じ、〇に戻ります。 


B 


本製品の SSID (ネットヮーク名）に接続します。 
①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
クリックします。 

□ @ 金 21:2 S 


. ② 「 ap-pc-.M •“」 

をクリックしま 
す0 



ネットワークを作成. 


S □本製品に初期設定されている SSID 

(ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに 
記載されています。 



I め id ど： ap-game-， 


I 」の部分は製品毎に異なり 


□:「••• 

ます。 

□「 ap - pc - 參•••••」が表示されないと 
きは、もう一度 メニューバーの 「 AirMac 」 
をクリックしてください。 




本製品の暗号化キーを入力します。 


▲ ネットワーク“ ap-pc-* ♦•♦•♦"には WPA パスワー 
が必要です0 


ヮ-ド 


きこのネ 


①「12345678」 

を半角英数で 
入力します。 
「©[ OK ] をクリツ 
クします。 


□ 


(キャンセルが OK 


①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
J ックします。 


上リッ. 

MirMac • ) 


〇 ^>) H 


MirMac :入 

AirMar 夯仞に才不 


j ap>pc ■參•參參 

a 1 




② 「 ap - pc - 參參•參參•”の左に、チェックマー 
ク（1/)が表示されていることを確認します。 

※「••••春#」 は製品ごとに異なります。 


以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 
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n<E> UWtAOW ?- 


^ リ 


「ネットワークとイ 
ンターネット接続」 

をクリックします。 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブ 
ルクリックし、〇に進んでください。 


• 「ネットワーク 接続」 

をクリックします。 



f ( Dr ワイヤレスネット 
ワーク接続」 を右 
クリックします。 
©「利用できるワイ 
ヤレスネットワー 
クの表示」 をクリ 
ックします。 

本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 





① 「 ap-pc -“"“」 

を選択します。 

② [接続] をクリ 
ックします。 


□本製品に初期設定されている SSID 

(ネットワーク名）は、本製品底面のラペルに 
m ? 記載されています。 


f saDi :ap-pc- 參鲁籲翁鲁參 j ユーザ 

I sb'iuz:ap-game- 響■攀■■拳 1_ノゞスワ 


I 」の部分は製品毎に異なり 


□「•參_ 

ます。 

□「 ap - pc -######」 が表示されない 
ときは、以下の操作をしてください。 

• 画面左の「ネットワークの一覧を最新に 
更新」をクリックして更新してください。 
•本製品の電源が入っているか、パソコン 
の内蔵無線 LAN がオンになっているか 
を確認してください。 


a 


a 


本製品の暗号化キーを入力します。 

① 「12345678」 

ww 卜 を半角英数で 

入力します。 

② [接続] をクリ 
ックします。 

「接続」 と表示されていることを確認します。 


I I J 仁 


3 


▲ 


•「接続に失敗しました」などと表示され 
るときは、2〜3分ほどお待ちいただい 
てから、もう一度 D から接続してくだ 
さい0 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が 
表示されたときは、アクセスを許可して 
ください。 


以上で接続は完了です。 

別紙「設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 




内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイ 
ツチがパソコン本体についているときは、予め r 才 
ン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


• WPS のボタンの有無や位置、設定方法 
については、各機種ごとに異なります。詳 
細は各無線 LAN 子機の取扱説明書を 
ご確認ください。 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が 
表示されたときは、アクセスを許可して 
ください0 


訃接続に失敗しました」などと表示され 
るときは、2〜3分ぼどお待ちいただい 
てから、もう一度 D から接続してくだ 
さい0 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が 
表示されたときは、アクセスを許可して 
ください0 










無線 LAN で接続する場合 



Windows Vista 〇 


Windows XP 


Mac OS X 


無線 LAN アダプタを使用する n 


無線 LAN が接続できません 


こま5たときは 


□ク•オフ (L> fb| 終了打ション (U) 


零 0 咎^翩 
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no.2 


憩庭微 ^ 


本紙は「有線•無線接続ガイド」の手順の続きです。 
先に「有線•無線接続ガイド」を参照してください。 


Version : MZK - MR 150_ QIG - B _ V 2 


... / 



STEP 3 


本製品の設定 


( a ) 3(3 モバイル端末を接続した場合 


(インターネット回線を設定するときは右記を参照してください） 



Q 



B 


WEB ブラウザを起動します。 


な\イ >5^—ネット 

Internet Explorer 


S ' 


iPhone や iPad をお使いのときは、 Safari を起動してください。 


アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」 を 入力し、く Enter 〉 
キーを 押します。 


©〇 V ["^]192,.1&8.111 .1 


① ユーザ名に 「 admin 」、 パスワードに 「 password 」 を入力します 0 

② [□グイン] をクリックします。 


We Network your Entertainment 

3 : admin 


ユーザ名： 


バスワード： 

②— 


.•1 


① 


[口5?ン I 


^ WEB 設定画面が表示できないときは、右記の 「STEP 3でこまったときは…？」 

を参照してください。 


» 


Internet Explorer ではこのページは表示できません 


a 


WEB 設定画面が表示されます。 
「クイックセツトアップ」 をクリックします。 


<#> PCi , 

Wj-Fi Pocket Router MZK-MR150 

クイックセットアップ 

本製品の設定初、んたん I こ行います。 


無線 LAN 
ファイアウォール 
システム管理 
ステ-5ス 
再起射] 



クイックセットアップ 


WAN 接続タイプ： 


Etheme レボート ▼ 


Etherne 休一卜の設定 

接綾タイプ： DHCP 

無線 LAN の設定 

SSID : ap - pc - 

暗号化方式： WPA 2 

共有キー： 1234567 

仮想 API の設定 

SSID : ap-game 


「WAN 接続タイプ」 で 「3 G 通信端末」 を選びます。 


WAN の設定 

WAN 接綾タイプ： 


Ethernet / ボート ▼ 


Q 



お使いの USB データ通信アダプタに合わせて設定します。 

① お使いの機種に合わせて 「キャリア」 を選びます。 

② [終了] をクリックします。 


WAN の設定 

WAN 接続タイプ： 

キャリア： 

PIN コート -: 

PIN コート•再入力： 

APNfP クセスポイント名}: 
ユーザ名： 

パスワード： 

電話番号： 

無線 LAN の設定 
SSID: 


暗号化方式： 


3 G 通信端末 ▼ 


| NTT docomo F ( 


: 〇1\/1從額デ-夕通信 ( mopera } 


」園なし 


mopera . flat . foma.ne 


7 V 


3® 


本製品には以下の機種が登録されています。 


NTT docomo FOM/VS 額データ通信 | 


-なし- 




丁 ータ]通信 (mopera)j^] 


NTT docomo FOMA 從星データ通信 (mopera} 
SoftB _ 


ioftBan 促 額データ通信 
SoftBan 縱量 データ通信 
EMOBILE 
b-moDile 


(2)§1]| 


▲ 


•通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料 
金が発生します。インターネットに接続しないときは、本製品の電源をオフ 
にしてから 3 G モバイル端末を取り外して、接続を切断してください。 

•ご契約が定額データプランであっても、以下のよラな誤った設定により従 
量制で通信し別途パケット通信料が請求される場合があります。ご注意く 
ださい 

例1 ) NTT ドコモの 3 G モバイル端末を本製品に接続し、「キャリア」の機種 
選択にて 「 EM 〇 BILE 」 を設定したとき。 

例 2) NTT ドコモの 3(3 モパイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「ア 
クセスポイントの電話番号」に「*99***1#」を設定したとき。 

• NTT ドコモの「定額データプラン」をご利用時でも、他の従量制データ通 
信サービスや国際□ー ミングをご利用されるときには定額通信の対象外 
となり、別途 NTT ドコモから通信料が請求されます。ご注意ください。 


a 


□ 


「設定の変更に成功！」 と表示され、本製品が再起動します。 


設定の変更に成功！ 

設定を適用中です。ばらくお待ちください。100秒.... 


再起動が完了したら、 WEB 設定の□グイン画面に戻ります。 


£ 


本製品の再起動が完了したあとに、 WEB ブラウザがエラー表示したときは… 

•インターネット接続するまで時間がかかるときがあります。2分程お待ち 
しへただいてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。 
•設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続 
しているときは、切断してください。 


以上で設定は完了です。 

右記の「接続状況を確認する」に進んでください。 


5 




はじめに、インターネットに接続できるかどうかを確認します。 
WEB ブラウザを起動します。 


f 么 イ—ネット 


iPhone や iPad をお使いのときは、 

名 ， Internet Explorer 


iRQiriTH Safari を起動してくたさい。 



① 「ューザ名」にプ□バイダ指定の ユーザ 名を入力します。 

② 「パスワード」にプ□バイダ指定の パスワードを 入力します。 

③ [終了]をクリックします。 


WAN の設定 


0 アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を 入力し、く Enter > 
キーを 押します。 



❿〇 


http://www.planex.co.jp 


WEB ブラウザに表示される画面を確認します。 


弊社のホームページが表示されたとき 



インターネットの設定は完了しています。 

他のパソコンを接続する場合は 「STEP 2」へ、ゲーム 
機を接続する場合は 「STEP 4」へ進んでください。 


ホームページでエラーが表示されたとき 


■ インターネットの設定が必要です。 

I そのまま下記〇に進んでください。 

□ アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、く Enter 〉 
キーを押します。 


• 广 胤1&8息1 


0 ①ユーザー名に「 admin 」 、ノ\°スワードに「 password 」 を入力します 0 
②[□グイン] をクリックします。 


WAN 接耪タイブ： Ethemeb ボート ▼ 

Ethernet ^ 一卜の設定 

接较タイブ： 

ユーザ名： 

パスワード： 

一 ^線 LAN の設定 
- - 

暗号化方式： 無効 



迦 ㈣ 



•ユーザ名は、事業者により「□グイン名」、「接続ユーザー名」、 
「ユーザー ID 」 などと表記する場合があります。 

•大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 



「設定の変更に成功！」 と表示され、本製品が再起動します。 


設定の変更に成功！ 

設定を適用中です。しばらくお待ちぐ^さい。100秒. 


再起動が完了したら、 WEB 設定の□グイン画面に戻ります。 




本製品の再起動が完了したあとに、 WEB ブラウザが エラー 表示したときは… 
•インターネット接続するまで時間ががかるときがあります。2分程お待ち 
し〉ただいてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。 
•設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続 
しているときは、切断してください。 


We Network your Entertainment. 


以上で設定は完了です。下記の「接続状況を確認する」に進んでください。 




£ 


WEB 設定画面が表示できないときは、右記の 「STEP 3でこまったときは…？」 
を参照してください。 


» 


Internet Explorer ではこのページは表示できません 


WEB 設定画面が表示されます。 
「クイックセツトアップ」 をクリックします。 




① 「WAN 接続タイプ」が 「Ethernet ポート」になっていること 
を確認します。 

② 「接続タイプ」で rPPPoEJ を選びます。 


WAN の設定 


WAN 接続タイプ： 

f 1 ) Etheme レボ-卜 ▼ 

Ethernet ボートの設定 

接続タイプ： 

^2) PPPoE ▼ 

ユーザ名： 


パスワード： 


無線 LAN の設定 


SSID : 

ap ^ ame -* 


接続状況を確認する 



アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、く Enter 〉 
キーを押します。 

©0 ^ ||S] http://www.planex.co.jp 


弊社のホームページが表示されていることを確認します。 



以上で全ての設定は完了です。 

他のパソコンを接続する場合は 「STEP 2 J へ、ゲーム機を接続 
する場合は 「STEP 4 J へ進んでください。 


STEP 3で1こま5だどきは 



WEB 設定画面に□グインできません 


•セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製 
品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、 
セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

•設定するパソコンの ip アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 ip アドレスを手 
動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。 

•本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。 

— 初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。 
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「この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 

「設定内容を保存しました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、 roKj をタッチします。 

接続テストに成功したら、設定は完了です。 


ニンテンドー DSi/DSi LL の操作に関しては、ニンテンドー 
DSi/DSi LL に付属している取扱説明書を参照してください。 


〇 


♦ 


DSi/DSi LL 


ニンテンド_ DSi メニューから 「はじめる」 を 
タッチします。 



本怖設定 


鑫 


c 


Q 


... 


B 


□ 


右に 2 回タッチし、 「インターネット」 をタッチ 
します。 





「接続設定」 をタッチします。 

「接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のもの 
を一つタッチします。 



「アクセスポイントを検索」 をタッチします。 



検索結果から、 rap - game - ••••き 

タッチします。 

※「••••••」は製品ごとに異なります。 


>」を 




O | 



ed | 




□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名）は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 



□ rap - game - •••••春」が表示されないときは、「再検 
索」をタッチして、再検索してください。 



ゲーム機の接続 



Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 



rwn 本体設定 1 」の画面で右方向キーを押し 
て 「 Wii 本体設定2」の画面へ進み、 「インタ 
ーネット」 を選びます。 



「接続設定」 を選びます。 


「接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のものを 


-つ選びます。 



rWi-Fi 接続」 を選びます。 

「アクセスポイントを検索」 を選びます。 



アクセスポイントが検索されると「接続したいアク 
セスポイントを選んでください。」と表示されるの 
で、 roKj を選びます。 


検索結果から、 「 ap - game -####< 

を選びます。 

※「••••••」は製品ごとに異なります。 


ap - game-f 


彌 


lAllv^lll 





□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名）は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


[SSID 1:: 


: I ューサ 


I 


(SSlD2:ap-game-#*#*## ノてスフ 


□ rap - game - •參春###」が表示されないときは、「再検 
索」をタッチして、再検索してください。 


乎 

宁 
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「この内容を保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

「設定内容を保存しました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、 「0 K 」 を選んで接 
続テストを開始します。 

「接続テストに成功しました。」と表示され、 
Wii 本体の更新を確認されるので 「はい」 を 
選びます。更新が終了したら設定は終了です。 
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更 
新はありませんでした。」と表示されます。 


ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付 
属している取扱説明書を参照してください。 





PS 3 


ホームメニューの 「設定」一「ネットワーク設定」 
を選びます。 

「インターネット接続」 が 「有効」 になっている 
のを確認し、 「インターネット接続設定」 を選び 

ます。 

「インターネット接続の設定を行います。有線で 
接続する場合は、 LAN ケーブルを接続してく 
ださい。」と表示されますので、 〇 ボタンを押し 
ます。 

D r 設定方法を選択してください」から、 「かんた 
ん」 を選び、 〇 ボタンを押します。 


^インターネツト接篇設定 


校定方法を選択してください。 


B 


「接続方法を選択してください。有線で接続す 
る場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」 
と表示されます。 

「無線」 を選び、 〇 ボタンを押します。 


^インターネット接絵設定 

校定方法をしてください。 

有®で格，する壜合は、1_众1\1ケ_プルを接縑してください。 


□ 


「検索する」 を選び、 SSID (ネットワーク名)の 
一覧を表爪します 0 


アクセスポイント別自動 e 定 


□ 


一覧から 「 ap - game -####《 

〇 ボタンを押します。 

※「••••••」は製品ごとに異なります 


”を選び、 





□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名）は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


I 55 S 1 D 1 


(5510 2:3口-931716-»««*»參|ノ\°スヮ 



□ rap - game - •••••春」が表示されないときは、「 X 」 
ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検索し 
てください。 


「 ap - game -_®####」 が表示されているこ 
とを確認し、右方向キーを押します。 

ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 を 
選びます。 


^インターネット接縝設定 

ワイヤレス LAN セキュリティ R 定 


「プロキシサーバー」の画面が表示されたときは、 
「使用しない」を選びます。 

※表示されないときは次に進んでください。 

「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタンを押し 
て設定内容を保存します。 

接続テストが完了して、 HP アドレス取得」に 
成功したら、設定は完了です。 


PS 3 の操作に関しては、 PS 3 に付属している取扱説明書を 
参照してください。 
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サポート Q & A 情報 





本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サ 
イトに掲載されています。 

詳しくは、 

f プラネックス MZK - MR 150 1で 


携帯電話から確認するときは、右記の 
QR コードを読み込んでください。 

( http :// www . planex . co . jp / mobile /) 



パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 


□ MZK - MR 150 (本製品) 
□ AC アダプタ 
□ 設定ガイド 


□ LAN ケーブル 
□有線 • 無線接続ガイド 
□ 安全に関する説明書/保証書 


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店 
または弊社までご連絡ください。 


參プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の 
登録商標です。 

•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
•Mac は、 Apple Inc. の登録商標です 0 

•iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

籲ニンテンド ー DS • ニンテンドー DSLite• Wii は、任天堂の登録商標です。 

參ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

籲ニンテンドー Wi-Fi コネクション* Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• "PSP-PS3" は株式会社ソニー.コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です 0 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 

DAT 20912 MZK-MR150 0IG-B 


ーザース•マニュアルの参照方法 




初期化について 


♦ 


DS/DS Lite 



Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテ 
ンドー DS/DS Lite に挿込み、電源を ON に 
してゲームソフトを起動します。 

rWi-Fi コネクション設定」 画面を表示させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 「 Wi - Fi 」 ま 
たは 「 Wi - Fi 設定」ボタンで表示されます。 

rWi-Fi 接続先設定」 をタッチします。 


Fi コネクシヨン設定 



□ 


「接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のもの 
を一つタッチします。 




卜定 J 


未設定 

未設定 

L J 


[J 


B 


「アクセスポイントを検索」 をタッチします。 


「接綾先1」の設定 



検索結果から、 rap - game - 1 


M を 


タッチします。 

※「••••••」は製品ごとに異なります。 


「接綾先1」の設定 






S 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名）は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


| SSID 1: ao - DC-A 


fssiD 2： ap - game -#( 




□ rap - game - ••籲••春」が表示されないときは、「再档 
索」をタッチして、再検索してください。 


「この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「はい」 をタッチします。 

「設定内容をセーブしました。接続テストを開始 
します。」と表示されるので、 「はい」 をタッチし 
ます。 


「接続テストに成功しました。」と表示されたら 
設定は完了です。 



♦ 


PSP 


PSP の電源を〇 N にし、ワイヤレス LAN スイ 
ッチを〇 N にします。 

ホ ー ムメニュ ー の 「設定」一「ネットワーク設定」 

を選びます。 




「インフラストラクチヤーモード」 を選びます。 


「新しい接続の作成」 を選びます。 

「検索する」 を選び、 SSID (ネットワーク名） 
の 一 fc を表 7 J ^ します0 


一覧から rap - game -######」 を選び、 

〇 ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面 
へ進みます。 

※「•••••籲」は製品ごとに異なります。 


iRQilg 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名）は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


[SSID 1 


!: ap-game-#*#*#*J 



□ rap - same - 參參•春##」が表示されないときは、「再相 
索」をタッチして、再検索してください。 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「なし」 
を選びます。 



アドレス設定から 「かんたん」 を選び、右方 
向キーを押して次の 画面へ 進みます。 



接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを 
押して次の画面へ進んで設定の確認をします。 

確認ができたら、右方向キーを押して次の画面へ 
進み、 〇 ボタンを押して設定内容を保存します。 

「接続テストをする」が表示されたら 〇 ボタン 
を押し、インターネット接続が確認できれば 
設定は完了です。 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して 
頂き、再度設定をお試しください。 

•接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定 
画面に□グインできないとき 
•接続方法、パソコン側の設定を見直しても、イン 
夕ーネットに接続できないとき 
• 本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレ 
スを忘れてしまったとき 

• お客様が設定された内容を元に戻したいとき 


1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品前面の 「 Reset 」 ボタンを6秒以上長押し 
します。 

3. 本製品前面の 「 Status 」 ランプが点滅したら、 
「 Reset 」 ボタンから手を離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動 
したら初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、有線•無線接続ガイドの 
「 STEP 1」の手順から設定を行ってください。 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WEB 上のユー 
ザーズ • マニュアルをご覧ください。 

以下のホー厶ページにアクセスしてください。 

http://www.planex.co.jp/support/ 
download/router/mzk-mrl 50.shtml 


検索I 


ニンテンドー DS/DS Lite の操作に関しては、ニンテンドー 
DS/DS Lite に付属している取扱説明書を参照してください。 


處 初期化すると本製品の設定内容 


がすべて消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメ 
モなどに控えてください。 


PSP の操作に関しては、 PSP に付属している取扱説明書を参 
照してください。 

うまく接続できないときは 

• PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認し 
てください0 

• ホームメ ニ ューの 「設定」一「省電力設定」一「ワイヤレス LAN 省電 
カモード」を選び、「切」に設定してみてください。 


Dip 


+P 




♦p 


Q 




宇乎 m 
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